
- плоские кровли по железобетонному основанию
  (монолитный бетон, ребристые или пустотные плиты);
- плоские кровли по металлическому профилированному листу.

Применение: 

®Характеристики плит KNAUF Therm  Roof
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Примеры теплоизоляции кровель по железобетону и профлисту

®1. Гидроизоляция (новая);   2. Разделительный слой;   3. Стяжка;   4. KNAUF Therm  Roof;
5.Гидроизоляция (старая);  6. Пароизоляция;  7. Теплоизоляция (старая);  8. Железобетонное основание.

®1. Гидроизоляция;   2. Разделительный слой;   3. KNAUF Therm  Roof;
4. Минеральная вата;    5. Пароизоляция;   6. Профнастил.
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®Преимущ ества плит KNAUF Therm Roof

низкий коэффициент теплопроводности
( = 0,029 Вт/м K;  ; 

высокая прочность на сжатие при 10% деформации, равная 0,13 М Па;

низкое водопоглощ ение – 0,8 % по объему;

группа горю чести Г1;

получено заклю чение ВНИ И ПО  М ЧС РФ  на использование для теплоизоляции 
плоских кровель.

λ · λ  = 0,032 Вт/м·К;  λ  = 0,034 Вт/м·К)10 А Б

Пенополистирольные плиты
®KNAUF Therm Roof


